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双声道 8W 桥式音频功放电路—TDA7266SA 

概述与特点 
是一个具备待机静音功能的 8W 双声道 BTL 音频功放电路，该电路特点如下： 

高输出功率： 
Po=8.0W×2（Vcc=12V，RL=8Ω，BTL，THD=10%）； 
所需外部器件少； 

固定增益 Gv=26 dB； 
具有待机功能（与 COMS 电平兼容）； 
完备的保护功能：输出对电源对地交直流短路保护，热保护； 
防静电； 
开关机噗噗声小； 
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引出端功能 

引脚 符号 功能 引脚 符号 功能 

1 OUT1+ 通道 1+输出 9 S-GND 前置地 

2 OUT1- 通道 1-输出 10 N.C. 空 

3 Vcc 电源 11 N.C. 空 

4 IN1 通道 1 输入 12 IN2 通道 2 输入 

5 N.C. 空 13 Vcc 电源 

6 MUTE 静音 14 OUT2- 通道 2-输出 

7 ST-BY 待机控制 15 OUT2+ 通道 2+输出 

8 PW-GND 功率地 TAB GND 地 
 

最大额定值 （Tamb=25℃） 

参数名称 符号 额定值 单位 

电源电压 Vcc 20 V 

瞬态输出峰值电流 IO 2 A 

工作温度 Top 0~70 ℃ 

功耗（ Tamb = 70 ℃ ） PD 20 W 

贮存温度 结温 Tstg -40~150 ℃ 
 

热阻数据 

参数名称 符号 额定值 单位 

热阻 1(结—TAB) Rth (j-case) Typ=1.8;Max=2.5 °C/W 

热阻 2(结--环境) Rth (j-amb) 48 °C/W 
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电特性（除非特别说明，VCC=12V，RL=8Ω，f=1kHz，Tamb=25℃） 
规范值 

参数名称 符号 测试条件 
最小 典型 最大 

单位 

电源电压 Vcc  3 12 18 V 
静态电流 IQ   50 65 mA 
失调电压 V os Vos   120 mV 

THD=10% 7.5 8.0  
输出功率 Po 

THD=1.0% 6.0 6.5  
W 

Po=1W  0.05 0.2 
失真度 THD Po=0.1W～2W 

f = 100Hz～15kHz 
  1 

% 

闭环电压增益 Gv  25 26 27 dB 
电压增益差 Gv△     0.5 dB 

电源纹波抑制 SVR Vr =0.5V，f=100Hz 40 56  dB 

通道串音 CT  46 60  dB 

静音衰减 Amute  60 80  dB 

热关断 Tw   150  ℃ 

输入阻抗 Ri  25 30  KΩ 

Vcc > 6.4V; Vo = -30dB 2.3 2.9 4.1 
静音阈值 VTmute 

Vcc< 6.4V; Vo = -30dB 
Vcc/2 

-1 
Vcc/2 
-0.75 

Vcc/2 
-0.5 

V 

待机控制阈值 VTst-by  0.8 1.3 1.8 V 

待机电流 Ist-by Vpin6=GND   100 μA 

输出电压 eN f = 20Hz～20kHz  150  μV 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      第三页  共五页                 



                               TDA7266SA 
 

应用电路 
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封装外形图 
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